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FLIR Si124-PD™

Industrial Acoustic Imaging Camera  
for Partial Discharge Detection

IMPROVE RELIABILITY

Minimize equipment failures and downtime 
that result from partial discharge issues

•	 Analyze partial discharge pattern and classify 
problems to improve reliability of electrical systems

•	 Classify partial discharge type including negative 
corona, positive and negative corona, floating 
discharge, and surface or internal discharge

•	 Evaluate frequency to determine the type and 
severity of discharge, allowing maintenance to  
be scheduled

INSPECT EASILY

Locate, analyze, and classify discharge easily 
with this convenient, smart tool

•	 Safely detect problems from distances up to  
130 m (430 ft)

•	 Upload, store, and back up data; create reports; 
and conduct deep analysis using FLIR Acoustic 
Camera Viewer cloud or FLIR Thermal Studio desktop 
software

•	 View images in the cloud immediately after capture 
thanks to automatic upload feature 

•	 Determine the level of threat from partial discharge 
with Severity Assessment software analytics

FIND PARTIAL DISCHARGE  

PROBLEMS FASTER
Detect partial discharge and corona up to 
10 times faster with ultrasonic imaging vs. 
traditional methods

•	 Locate problems precisely, even in loud industrial 
environments, thanks to high-resolution acoustic  
images and 124 built-in microphones

•	 Optimize staff time, as minimal training is required to 
use the Si124-PD

•	 View visual and sound images simultaneously

•	 Operate the lightweight camera with one hand for 
safety and reduced strain

•	 Easily review images on the display in bright conditions

The FLIR Si124-PD is an easy-to-use, stand-alone system for detecting 
partial discharge problems in high-voltage electrical systems. This 
lightweight, one-handed solution is designed to help engineering 
professionals identify issues up to 10 times faster than with traditional 
methods. With 124 microphones, the Si124-PD produces a precise 
acoustic image that visually displays ultrasonic information, even in loud 
environments and at long distances. The acoustic image is overlaid in 
real time on a digital camera picture, which allows the user to accurately 
pinpoint the source of the sound. Users can then apply the FLIR Severity 
Assessment analysis to classify the severity of the issue and provide 
guidance on recommended actions to resolve the problem. The Si124-PD 
features a plugin that enables users to import acoustic images to FLIR 
Thermal Studio suite for offline editing, analysis, and advanced acoustic 
and thermography report creation. Field analysis and reporting can also 
be done using the FLIR Acoustic Camera Viewer cloud service. Through 
a regular maintenance routine, the FLIR Si124-PD can help facilities save 
money on repairs and increase asset reliability.

For more information contact: Sales@TeledyneFLIR.com
or to find your local support number, visit: flir.com/contactsupport 

www.flir.com/Si124-PD

Example of Si124 PD severity assessment



SPECIFICATIONS

This product is subject to United States export 
regulations and may require US authorization 
prior to export, reexport, or transfer to non-US 
persons or parties. Diversion contrary to US law 
is prohibited. 

For assistance with confirming the Jurisdiction 
& Classification of Teledyne FLIR, LLC products, 
please contact exportquestions@flir.com. 
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For more information contact: Sales@TeledyneFLIR.com
or to find your local support number, visit: flir.com/contactsupport 
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Specifications are subject to change without notice.  
For the most up-to-date specs, go to www.flir.com/Si124-PD

Included in the box

FLIR Si124-PD

Acoustic measurement 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound 
visualization

Dynamic range, low limit <-15 dB (frequency-dependent)

Dynamic range, high limit >120 dB (frequency-dependent)

Bandwidth 2 kHz to 65 kHz, adjustable range

Distance From 0.3 m (1 ft) up to 130 m (430 ft)

Discharge detection Automatic detection 50 / 60 Hz

Discharge classification • Negative corona
• Positive and negative corona
• Floating discharge
• Surface or internal discharge

PRPD pattern provided in FLIR Acoustic Camera Viewer or FLIR 
Thermal Studio

Severity assessment Automatic AI-based severity assessment including 
recommended actions in FLIR Acoustic Camera Viewer or FLIR 
Thermal Studio.

User interface

Display Size: 5 in, 800 × 480 pixels

Color: 24 bit RGB

Brightness: 1000 cd/m2 (adjustable)

Input device Resistive touchscreen

Power On indicator LED (red)

Video image resolution 800 × 480

Camera FOV 62° × 49°

Video frame rate 25 fps

Acoustic image frame rate 30 fps

Zoom 2x digital zoom

Analysis and reporting

Online FLIR Acoustic Camera Viewer (cloud service)

Offline FLIR Thermal Studio (desktop software)

Communication and data storage

Data transfer • Wi-Fi 2.4 GHz and 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN
• USB memory stick

Camera software update • Automatic over Wi-Fi
• USB via computer

Still images Yes 

Video recording Yes, up to 5 minutes

Storage, internal 32 GB / 2000 snapshots (typical) SD card, non-removable

Storage, external 8 GB / 500 snapshots (typical) USB mass storage,  
provided with device

Power supply

Camera power input Nominal input voltage 12 V
Max input: 15 V, 2.5 A

Replaceable battery Li-ion rechargeable battery pack (RRC 2040):
10.8 V, 3.35 Ah, 36.2 Wh
Usage: more than 2 h (depends on ambient conditions)
Charge time: 4 to 6 h
Max output: 12.6 V, 4 A

Battery charger Input: 19 to 26 VDC, 2.8 A
Max output: 17.4 VDC, 4.8 A

Internal battery  
(only for camera backup use)

Li-ion 6 Wh

Environmental data

Operating temperature range -10°C to 50°C (14°F to 122°F)

Storage temperature range -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Physical data

Camera size 315 mm × 169 mm × 160 mm (12.4 in × 6.6 in × 6.3 in)

Camera weight 1.08 kg (2.38 lb)

Battery size 85 mm × 59 mm × 22 mm (3.34 in × 2.31 in × 0.86 in)

Battery weight 0.17 kg (0.37 lb)

Total weight  
(camera and battery)

1.25 kg (2.76 lb)
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FLIR Si124-LD™

Cámara de imagen acústica industrial para 
detección de fugas de aire comprimido

REDUZCA COSTES Y  

AHORRE DINERO

Reduzca al mínimo los costes excesivos por 
culpa de fugas de aire comprimido.

•	 Retrase la inversión en la instalación de 
compresores nuevos y mantenga los existentes

•	 Reduzca el producto de desecho a causa de la 
pérdida de presión en los sistemas neumáticos

•	 Cuantifique el tamaño de la fuga para conocer 
la energía que se ha perdido y calcular el ahorro 
obtenido gracias a la detección del problema

•	 Optimice el tiempo del personal, ya que apenas se 
precisa formación para usar la cámara Si124-LD

INSPECCIONE CON FACILIDAD

Cuantifique la gravedad de las fugas de 
aire en tiempo real con esta herramienta 
inteligente y conveniente.

•	 Valide problemas en tiempo real 

•	 Cargue, almacene y realice copias de seguridad de 
datos. Cree informes y realice análisis profundos con 
el software en la nube FLIR Acoustic Camera Viewer 
o el software de escritorio FLIR Thermal Studio Suite

•	 Utilice la cámara ligera con una mano para mayor 
seguridad y una menor tensión

•	 Revise fácilmente las imágenes de la pantalla en 
condiciones de luz u oscuridad con esta cámara de 
ganancia adaptable

ENCUENTRE LAS FUGAS CON 

MAYOR RAPIDEZ
Detecte fugas de aire comprimido hasta 10 
veces más rápido con imágenes ultrasónicas 
en comparación con los métodos tradicionales

•	 Localice rápidamente fugas, y cargue, analice y 
clasifique automáticamente los problemas para 
mejorar la fiabilidad de las líneas de producción

•	 Localice fugas con precisión, incluso en entornos 
industriales ruidosos, gracias a imágenes acústicas 
de alta resolución y 124 micrófonos integrados

•	 Vea al instante la tasa de fugas en pantalla en tiempo 
real (l/min o CFM)

Ponga en marcha su programa de detección de fugas de aire comprimido 
en cuestión de minutos. La cámara Si124-LD de FLIR cuenta con un sistema 
autónomo y fácil de utilizar que permite localizar fugas presurizadas en 
sistemas de aire comprimido. Esta solución ligera, que se puede usar con una 
sola mano, ha sido diseñada para ayudar a los profesionales de mantenimiento, 
fabricación e ingeniería a identificar fugas hasta 10 veces más rápido que con 
los métodos tradicionales. Con 124 micrófonos, la cámara Si124-LD genera una 
imagen acústica precisa que muestra de forma visual información ultrasónica, 
incluso en entornos industriales con mucho ruido. La imagen acústica se 
superpone en tiempo real a la imagen de una cámara digital, lo que permite 
al usuario identificar con precisión la fuente del sonido. La Si124-LD cuenta 
con un complemento que permite a los usuarios importar imágenes acústicas 
al paquete FLIR Thermal Studio para edición, análisis y creación avanzada 
de informes sin conexión. El análisis de campo y la generación de informes 
también se pueden realizar utilizando el servicio en la nube FLIR Acoustic 
Camera Viewer. Mediante una rutina de mantenimiento periódica, la cámara 
Si124-LD de FLIR puede ayudar a las instalaciones a ahorrar en las facturas de 
servicios y retrasar la inversión en la instalación de nuevos compresores.

www.flir.com/Si124-LD

Para obtener más información, póngase en contacto con: Sales@TeledyneFLIR.com
o para encontrar su número de asistencia local, visite: flir.com/contactsupport 



ESPECIFICACIONES

Este producto está sujeto a las reglamentaciones de 
exportación de los Estados Unidos y puede requerir 
la autorización de los EE. UU. antes de exportarlo, 
reexportarlo o transferirlo a personas o partes que 
no sean de los EE. UU. Quedan prohibidas las 
desviaciones contrarias a la ley de EE. UU. 

Para obtener ayuda con la confirmación de la 
jurisdicción y clasificación de los productos 
Teledyne FLIR, LLC, póngase en contacto con 
exportquestions@flir.com. 

©2022 Teledyne FLIR, LLC. Todos los derechos 
reservados.
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Para obtener más información, póngase en contacto con: Sales@TeledyneFLIR.com
o para encontrar su número de asistencia local, visite: flir.com/contactsupport 

www.teledyneflir.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Para consultar las especificaciones más recientes, visite www.flir.com/Si124-LD

FLIR Si124-LD

Medición acústica 124 micrófonos MEMS de bajo ruido y visualización de sonido 
en tiempo real

Rango dinámico, límite bajo <-15 dB (depende de la frecuencia)

Rango dinámico, límite alto >120 dB (depende de la frecuencia)

Ancho de banda De 2 a 65 kHz, rango ajustable

Distancia De 0,3 m (1 pie) a 130 m (430 pies)

Detección y cuantificación 
de fugas

Reconocimiento automático de fugas, incluido el tamaño 
estimado de la fuga y el coste anual

Tasa de fugas En un entorno industrial típico:
>0,032 l/min a 3 bar desde 3 m (9,8 pies)
>0,05 l/min a 3 bar desde 10 m (32,8 pies)

Detección mínima absoluta en un entorno silencioso:  
0,016 l/min a 1,2 bar desde 0,3 m (1 pie)

Interfaz de usuario

Pantalla Tamaño: 5 pulg., 800 × 480 píxeles

Color: RGB de 24 bits

Brillo: 1000 cd/m2 (ajustable)

Dispositivo de entrada Pantalla táctil resistente

Indicador de encendido LED (rojo)

Resolución de imagen de vídeo 800 × 480

FOV de la cámara 62° × 49°

Frecuencia de fotogramas 
de vídeo

25 fps

Frecuencia de fotogramas de 
la imagen acústica

30 fps

Zoom Zoom digital de 2x

Análisis y creación de 
informes

En línea FLIR Acoustic Camera Viewer (servicio en la nube)

Sin conexión FLIR Thermal Studio (software de escritorio)

Comunicación y almacenamiento de datos

Transferencia de datos • �Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz, LAN inalámbrica IEEE 
802.11.b/g/n/ac

• Memoria USB

Actualización de software 
para la cámara

• Automático por Wi-Fi
• USB mediante ordenador

Imágenes fijas Sí 

Grabación de vídeo Sí, hasta 5 minutos

Almacenamiento interno Tarjeta SD de 32 GB / 2000 instantáneas (valor típico),  
no extraíble

Almacenamiento externo Almacenamiento masivo USB de 8 GB/500 instantáneas 
(valor típico), proporcionado con el dispositivo

Fuente de alimentación

Entrada de alimentación de 
la cámara

Voltaje de entrada nominal de 12 V
Entrada máx.: 15 V, 2,5 A

Batería reemplazable Paquete de baterías recargables de iones de litio (RRC 2040):
10,8 V, 3,35 Ah, 36,2 Wh
Uso: más de 2 horas (en función de las condiciones 
ambientales)
Tiempo de carga: de 4 a 6 horas
Salida máx.: 12,6 V, 4 A

Cargador de batería Entrada: de 19 a 26 V CC, 2,8 A
Salida máx.: 17,4 V CC, 4,8 A

Batería interna (solo para uso 
auxiliar de la cámara)

Ion de litio, 6 Wh

Datos ambientales

Rango de temperatura 
operativa

De -10 a 50 °C (de 14 a 122 °F)

Rango de temperatura de 
almacenamiento

De -20 a 70 °C (de -4 a 158 °F)

Datos físicos

Tamaño de la cámara 315 mm × 169 mm × 160 mm (12,4 pulg. × 6,6 pulg. × 6,3 pulg.)

Peso de la cámara 1,08 kg (2,38 lb)

Tamaño de la batería 85 mm × 59 mm × 22 mm (3,34 pulg. × 2,31 pulg. × 0,86 pulg.)

Peso de la batería 0,17 kg (0,37 lb)

Peso total (cámara y batería) 1,25 kg (2,76 lb)
Incluido en la caja


