


TYPENSCHLUSSEL (BESTELLBEISPIEL)

type code (example for ordering)

ROSYNC

ROBASE

ROSLYDE

MOTORSERIE
motor series

MOTORTYP
motor type

SPANNUNG
voltage

GETRIEBETYP
gear type

SPANNUNG GETRIEBETYP
voltage gear type
STIRNRADGETRIEBE PLANETENGETRIEBE
0=1-24V
spur gear planetary gear
L=y G=6N Q=042
2ol v_st(wu 10 mm) P_®52mm
2o ooy _(hmuoee) . R_®62mm
4 = 3~400V shaft 10 mm - i

W= 8 Nm (Welle 12 mm)

X = Sonderwicklung

(shaft 12 mm)

special windings

SCHNECKENGETRIEBE

worm gear

S =5-12Nm

FLACHGETRIEBE

flat gear

A =10 Nm
B =20 Nm
C=27Nm

PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL - HOHE FLEXIBILITAT

Perfect interaction - great flexibility

Mit dem ROTEK-Baukastensystem machen wir Millionen
individueller Lésungen moglich - seit fast 30 Jahren und
auch in kleinen Serien. Sie bekommen genau den Motor,
den Sie fur lhre Anwendung brauchen. Wir setzen auf

firmeneigene Entwicklungen, langjéhrig zuverlassige Lie-

feranten und eine hohe Fertigungstiefe. So gewahrleisten

wir die Verwendung sehr hochwertiger Materialien, beste
Verarbeitung und bestens durchdachte Konstruktionen -
auch im Detail. Ein geringer Energieverbrauch, der spar-
same Einsatz von Material und die lange Haltbarkeit der
ROTEK-Motoren sind unser Beitrag fur nachhaltiges
Wirtschaften und eine saubere Umwelt.



UBERSETZUNG

ABTRIEBSWELLE

ratio output shaft

B X

OPTIONEN (ALPHABETISCH)
options (alphabetical)

ABTRIEBSWELLE . . OPTIONEN
output shaft options
R =rund Zusatz fir Schneckengetriebe B = Bremse
round addition for worm gearboxes brake
F = abgeflacht B = beidseitig E = Impulsgeber
flat both sides encoder
P = Passfeder L - links H = verstarktes Selbsthaltemoment
feather key left improved self-holding torque
S = Scheibenfeder R - rechts | = IP55 (Planetengetriebe IP53)
woodruff key right IP55 (planetary gearbox IP53)
H = Hohlwelle K = Klemmkasten
hollow shaft terminal box

X = kundenspezifische Welle

customized shaft

With the ROTEK modular system we make millions of
individual solutions possible. We have been doing so

for almost 30 years, including in small series. That
means you get precisely the motor you need for your
application. We focus on our own developments, using
reliable long-term suppliers and in-depth manufacturing

L = Low-Noise-Getriebe
low-noise gearbox

S = Kurzzeitbetrieb
short-time operation

T = Thermoschutz
thermal protection

X = kundenspezif. Ausfuhrung

customized version

processes. That way we can guarantee well-thought-
out designs using premium materials and outstanding
workmanship down to the last detail. Our low power
consumption, sparing use of materials and great dura-
bility of ROTEK motors represent our contribution to the

sustainable use of resources and a cleaner environment.



EINE TECHNOLOGIE.
UNENDLICHE MOGLICHKEITEN.

GETRIEBE
gear

Low-Noise-Ausfuhrungen

low-noise versions
WELLE

shaft Sondergetriebe
customised gears
Sonderwellen Sonderschmierungen
customised shafts special lubrication
Hohlwellen Gehéauseanpassungen

hollow shafts modification of housings



Sonderwicklungen
customised windings
Schutzart IP55
protection class IP55
Thermoschutz
thermal protection
zweites Wellenende

second shaft end

Litzen

flying leads
Kabel

cables
Stecker

plugs
Klemmkasten

terminal box

Impulsgeber

encoder
Bremsen
brakes
Kupplungen
couplings
Lufter

fans
Montagewinkel

mounting brackets



Die ROBASE-Motoren bilden die Grundlage unseres
Baukastensystems mit der groRten Auswahl an Anpas-
sungsmaglichkeiten. Als klassische Synchronmotoren
mit markanten Statorzahnen und Ferritmagneten verfu-
gen sie Uber ein ausgepragtes Selbsthaltemoment. So
kann z. B. bei Stellantrieben auf eine Bremse verzichtet
werden. Durch die konstante Drehzahl eignen sie sich

auch fur Forder-, Dosier- und Positionieraufgaben.

Our ROBASE motors are the foundation of our modular
system, which offers the greatest available range of
customisation options. As classical synchronous motors
equipped with prominent stator teeth and ferrite mag-
nets, they possess excellent self-holding torque. This
means that in devices such as actuating drives, a brake
can be dispensed with. Thanks to their constant speed

they are also suitable for conveying, dosing and positio-

ning applications.

+*ROBASE



DATEN SYNCHRONMOTOREN ROBASE (6-POLIG)
datas synchronous motors ROBASE (6 poles)

Spannung Frequenz
voltage frequency
v Hz

Drehzahl
speed

1/min

Konden-
sator
capacitor

pF

" Nennstrom
rated current

mA

Motortyp 36 motor type 36

. Aufnahme- .

leistung

. input power .

VA

Dreh-
moment
torque

Ncm

Abgabe-
leistung

- output power .

Wicklungs-

Uber-
temperatur

winding over -

temperature

K

_ Selbsthalte-
moment
self-holding
torque

Ncm

3~400
3~230"
1~230 50/60

1~115

1~24

1000/
1200

0,5

2

42

60/55
100/80

80/85
160/170

750/780

Motortyp 46 motor type 46

24/22

23/18

18/19

10,5/7,0

10/6,0

75/6,5

11,0/9,0

10,5/75

8,0

85

09

3~400
3~230"
1~230 50/60

1~115

1~24

1000/
1200

0,68

2,8

60

105/85
156/136
105/115
210/230

1000/1100

Motortyp 66 motor type 66

42/35

35/30

24/26

14,0/10,0

13,0/9,0

11,0/9,0

15,0/13,0

14,0/12,0

15

85

1,3

3~400
3~230"
1~230 50/60

1~115

1~24

1000/
1200

90

120/100
220/180
150/160
300/320

1400/1550

Motortyp 86 motor type 86

48/40

50/40

34/37

19,0/14,0

15,0/13,0

20,0/17,0

16,0

105

3~400
3~230"
1~230 50/60

1~115

1~24

* Der Betrieb am Frequenzumrichter ist im Bereich von 7 bis 70 Hz méglich

1000/
1200

13

5

120

170/140
300/240
19;)/20l0
380/400

" 1710/1800

68/56

70/55

44/46

28,0/18,0

© 250/16,0

21,0/18,0

29,0/23,0

©260/20,0

22,0

85

105

2,6

. The safe operating frequency via an inverter is between 7 and 70 Hz.



DATEN SYNCHRONMOTOREN ROBASE (4-POLIG)
datas synchronous motors ROBASE (4 poles)

Konden- - - Aufnahme- . Dreh-
Spannung Frequenz Drehzahl Nennstrom .
sator leistung moment
voltage frequency speed ) rated current .
capacitor - - input power . torque
\Y Hz 1/min pF mA VA Ncm

Motortyp 34 motor type 34

Abgabe-
leistung

. output power .

Wicklungs-

uber-
temperatur

winding over -

temperature

_ Selbsthalte-
moment

self-holding
torque

Ncm

3~400 - 50/45 20/18
. Lo . . . 7,0/5,0
3~230* - 100/80 23/18
1500/ '
1~230 50/60 1800 0,5 ' 75/80
1~115 2 150/160 17/18 6,0/5,0
1~24 42 710/750

Motortyp 44 motor type 44

11,0/9,0

9,0

85

3,0

3-400 . 90/75 36/30
Co : : 10,0/7,0
3230 : 150/130 35/30
1500/
1-230 50/60 o 068 105/115
1-15 ' Y 210/230 24/26 9,0/75
1-24 60 1000/1100

Motortyp 64 motor type 64

15,0/13,0

14,0

85

105

4,2

3400 : 105/90 42/36
S : : 13,0/9,0
3-230* . 220/180 50/40
: 1500/ .
1-230 50/60 ol 1 ~150/160
-15 ' ' 4 300/320 34/37 12,0/10,0
1-24 90 1400/1550

Motortyp 84 motor type 84

20,0/17,0

19,0

85

105

6,0

3-400 : 150/120 60/48  180/12,0
3;230; | ' o 300/240 70/55  20,0/140
oo 50/60 1158%%/ ‘1,3 | 20‘5/22lo o o
=115 ' s 410/440 47/51 18,0/15,0
1-24 o 1966/2160 |

28,0/23,0

" 31,0/26,0

28,0

85

105

85

* Der Umrichterbetrieb ist im Bereich von 7-70 Hz eingeschrénkt méglich. Inverter operating between 7 and 70 Hz only possible with restrictions.



STIRNRADGETRIEBE-MOTOREN

spur geared motors

PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL - HOHE FLEXIBILITAT

Perfect interaction - great flexibility

Durch zahlreiche Anpassungsmoglichkeiten und viele
Ubersetzungen sind sie fur den Einsatz in den verschie-
densten Anwendungen geeignet - im Geratebau ebenso
wie in harten industriellen Umgebungen. Robuste Sinter-
bronzelager, gehartete Stahlrdder und eine hochwertige
Lebensdauerschmierung machen sie aukergewdshnlich
langlebig. Und wenn es auf die Laufruhe ankommt, sind

naturlich gerduscharme Ausfuhrungen maglich.

Their many customisation options and gear ratios make
them suitable for use in a wide range of applications,
from equipment manufacturing to heavy-duty industrial
environments. The durable sintered bronze bearings,
hardened steel gears and premium lifetime lubrication
mean they offer an outstandingly long service life. And
if smooth running is needed, low-noise variants are of

course available.



VOR T EILE Allgemeine Angaben
benefits general datas
Gehause " Aluminium-Druckguss
» Hoher Wirkungsgrad auch bei hohen Ubersetzungen CE N cluminfum die-cast
hiah efficiency even at high gear ratios Zahnréader " Geharteter Stahl mit hoher Belastbarkeit
9 ‘f‘f Y gng gear wheels hardened heavy duty steel
o Ausgezeichnetes Preis-/ Leistungsverhaltnis e @@
Wellenlagerung selbstschmierende Sinterlager
excellent cost-performance ratio shaft bearings self-lubricating sinter bearings
Schmierung " Lebensdauerfettung
lubrication lifetime lubrication
EIGENS C H AFTEN Getriebespiel " ca.0,8°
characteristics T p— approx. 0.8
. _ ' SChtUtz{?r; | IP40 (optional IP55)
» Geringes Getriebespiel | meesEnaess o
low backlash Einbaulagen " beliebig
assembly position any
e wartungsfrei S '
maintenance free RoHS, WEEE, REACH o
Grenzdaten
limit datas
OPTIONEN [
. Umgebungstemperaturen 25 °C - 450 °C
options ambient temperatures
Max. Radial-/Axiallast
e Low-Noise-Ausfuhrungen Rl B CE il et
low-noise versions Type G  120N/20N
» Sonderwellen ﬁ
customised shafts Type V | 150N/30N
e Sonderschmierungen

Type W 180N /40N
special lubrication L



ABMESSUNGEN MOTOREN MIT STIRNRADGETRIEBE G
dimensions motors with spur gear G

Litzenausfihrung ‘ Klemmkastenausfihrung
lead wire type terminal box type

Getriebemotor ‘ Lange in mm ‘ Gewicht in kg ‘ Lange in mm ‘ Gewicht in kg

geared motor length in mm weight in kg length in mm weight in kg
RO .. 34/ 36 103 0,90 147 1,00
RO ... 44/ 46 15 1,10 159 1,20
RO .. 64 /66 133 1,35 177 1,45
RO .. 84/ 86 158 1,75 202 1,85

ABMESSUNGEN MOTOREN MIT STIRNRADGETRIEBE V/W
dimensions motors with spur gear V/W

Litzenausfihrung ‘ Klemmkastenausfihrung

lead wire type ) terminal box type
Getriebemotor ‘ Lange in mm ‘ Gewicht in kg ‘ Lange in mm ‘ Gewicht in kg
geared motor : length in mm : weight in kg : length in mm : weight in kg
RO .. 34/ 36 ' 103 ' 1,00 ' 147 ' 1,10
RO'... 44/46; N ‘ 115 o ' ‘ 1,26 ‘ o ' ‘ 155 ‘ - ‘ ' 1,36
‘ RO'... 64 / 66 N ' ‘ 133 ‘ o ' ‘ 1,45 ‘ o ' ‘ 17% ‘ o ‘ ' 1,55

RO ...84 /86 158 1,85 202 1,95



MASSBILD MOTOREN MIT STIRNRADGETRIEBE G

scale drawing motors with spur gear G

Klemmkasten (optional)

M5
3, terminal box (option)
N \ . | | |
E E -l . . @
0|
S|
- = Lange: 250 mm - -
o “ length:;;250 mm
- - @— - & 9
! | |
25 83 (g @ (a
. U
P N B "/
|
3 52
L _(siehe MaRtabelle/ref. table dimensions) | 44 | 65
Scheibenfeder DIN 6888
25 ~ 2 25
(O] | t | -S ’
3 : 2ok e @ o
=
98h7 #8h7 1 "> Ps8h7
MASSBILD MOTOREN MIT STIRNRADGETRIEBE V/W
dimensions motors with spur gear V/W
Klemmkasten (optional) M5
terminal box (option)
N 7,83
g z '
- S
S
)
R . Lange: 250 mm _
© length: 250 mm
- .
T ( ) ih
35
@ (9
¢ @ 2
3 52
L (siehe MaRtabelle/ref. table dimensions) 44 65
35 35 Scheibenfeder DIN 6888
27 35 3
>
8 HS ‘—5 \
> o »,
- —l) 21097 | 1| )> 21097 14 > $10g7
—| — 9
35 35 35Scheibenfeder DIN 6888
27 4
= :] ) :H ) ( |
g =F & NIz D
= ) _|f (
@1297 @12g7 L
° 9 J4, ) ®1297




DATEN STIRNRADGETRIEBE-MOTOREN ROBASE (6-POLIG, 1~230 V, 50 HZ)
datas spur geared motors ROBASE (6 poles, 1~230 V, 50 Hz)

Ubersetzung zuléssiges Drehmoment (Spitze) " Drehzahl Drehmoment der Motortypen
ratio } permitted torque (peak) } speed torque of motor types
. fypeé fypev fype W ‘1/ . . . 35 . . i . . o . ) o .
I Nm Nm Nm I Nm Nm Nm Nm
2-stufign =81% 2 stagesn =81 %
5 6 (10) - - 200 0,30 0,45 0,61 0,85
10 6 (10) - 8 (13) 100 0,61 0,89 1,22 1,70
13,3 6 (10) - - . 75 0,81 1,19 1,62 2,26
16,6 6 (10) - - . 60 1,01 1,48 2,02 2,82
20 6 (10) - - 50 1,22 1,78 2,43 3,40

3-stufign =73 % 3 stagesn =73 %

25
33,3
50
60

66,6

75
100
125
150
200

250

500
1000

1333,3

Bei Uberschreiten des zulassigen Drehmoments kann das Getriebe beschadigt werden. Three-phase variants offer 10 to 30% more torque.
Exceeding the maximum permissible torque may lead to gear damage. Three-phase variants offer 10 to 30 % more torque.

6 (10)
6 (0
6 (10
6 (10

6 (10)

6 (10)
6 (10
6 (10
6 (10
6 (0

6 (10)

6 (10)
6 (10)

6 (10)

8 (13)

8 (13)

8 (13)
8 (13)

) 40

: ' 30
ss 20
é (135 . ‘16,6‘
- 415,04

1,37

182

2,74

3,29

3,65

4-stufig =66 % 4 stages ) = 66 %

813 133
émsﬁ o 10
émsj o 8
- 46Y6
émé o 5
5(135 o 4

3,71

4,95

6,19

743

9,90

12,38

5-stufign =59 % 5 stages n =59 %

. 075

22,13

44,25

59,00

2,01

2,67

4,02

4,82

5,35

5,45

726

9,08

10,89

14,62

2,74

3,65

5,48

6,57

729

743

9,90

12,38

14,85

3,83

5,10

767

9,20

10,21

10,40

13,86



DATEN STIRNRADGETRIEBE-MOTOREN ROBASE (4-POLIG, 1~230 V, 50 HZ)
datas spur geared motors ROBASE (4 poles, 1~230 V, 50 Hz)

Ubersetzung zuléssiges Drehmoment (Spitze) ° Drehzahl Drehmoment der Motortypen
ratio permitted torque (peak) speed torque of motor types
Type G . Type V . Type W . ) 34 . 44 ) 64
Nm : Nm : Nm ) ) Nm ) Nm . Nm

2-stufign =81% 2 stagesn =81 %

5 500 : A : 300 o024 036 049
10 ' 5(105 ' - 5(135 i ‘150‘ ' ‘0,49‘ ' ‘0,73‘ ' ‘0,97‘
'13,3. ' 5(105 ' S ‘112,5‘ . ‘0,65‘ ' ‘0,97‘ ' ‘1,29
'16,6l ' 5(105 ' . ' - ‘90‘ . ‘0,81 ' 1,21‘ ' ‘1,61
20 5(105 A . A . o 75 o ‘0,97‘ A ‘1,46‘ A ‘1,94

3-stufign =73 % 3 stagesn =73 %

84
Nm
0,73
1,46
1,94
2,42

2,92

25 (0 . A . 0 110 14 219
'33,3 ' 5(105 . 5(135 . 45 ' ‘1,46‘ ' ‘2,19‘ ' ‘2,92
'5ol ' 5(105 S 5(135 i ‘30‘ ' ‘2,19‘ ' ‘3,29‘ . ‘4,38‘
60 o 5(105 S 5(135 o 25 o ‘2,63‘ ' ‘3,94‘ ' ‘5,26
'ee,al ) 5(105 S ‘22,5‘ A ‘2,92‘ A ‘4,38‘ 583

4-stufign =66 % 4 stages 1 = 66 %

75 800 . 83 20 207 446 594
'1ool ' 6(105 ' . ' 5(135 o 15 o ‘3,96‘ ' ‘5,94‘ ' ‘7,92‘
'125. . 5(105 . 5(135 . 5(135 o 12 o ‘4,95‘ ' ‘7,43‘ ' ‘9,90‘
'150l ' 5(105 B ‘10‘ ' ‘5,94‘ ' ‘8,91‘ ' ‘11,88‘
'200. . 5(105 ' . ' 5(135 o 75 o ‘7,92‘ ' ‘11,88‘ ' ‘15,84‘
%0 eoo  sem  sam s 9% uss -

5-stufigm =59 % 5 stages n =59 %

500 6 (10) 8 (13) . 3 1770 . .
1000 6(10)  8(13) . ' 15 3540 : ' :
13333 6(10) . ' . 1125 4720 . ' .

Bei Uberschreiten des zulassigen Drehmoments kann das Getriebe beschadigt werden. Three-phase variants offer 10 to 30% more torque.
Exceeding the maximum permissible torque may lead to gear damage. Three-phase variants offer 10 to 30 % more torque.

3,29

4,38

6,57

7,88

8,75

8,91

1,88

14,85



SCHNECKENGETRIEBE-MOTOREN
worm geared motors

HOHE LAUFRUHE - WARTUNGSFREIE TECHNIK
Extremely smooth running - maintenance-free technology

Schneckengetriebe kommen Uberall dort zum Einsatz, Worm gear transmissions are used to deflect forces
wo aus Platzgrinden eine Kraftumlenkung um 90° oder by 90° on space grounds or wherever a second shaft
ein zweites Wellenende benétigt wird. Die Schnecken- end is needed. Bronze worm gears guarantee a long
rader aus Bronze gewahrleisten lange Standzeiten bei service life under heavy loads. The gears are suitable
hohen Belastungen. Die Getriebe sind fur den Einsatz for use in noise-critical environments such as medical
in gerduschkritischen Bereichen, wie der Medizin- oder and laboratory facilities and are also available in du-
Labortechnik, auch mit Schneckenradern aus Hartge- rable fabric-based laminate variants. (Also optionally

webe lieferbar. (Optional auch mit Hohlwelle erhaltlich.) available with hollow shafts.)



VOR T EILE Allgemeine Angaben
benefits general datas
Gehiuse " Zink-Druckguss
« Kraftumlenkung um 90° housing - dnediecast
apply force at 90° to machine Schnecke " Stahl einsatzgehértet, Flanken geschl.
pp y‘f worm steel case-hard, tooth flanks ground
 zweites Wellenende T . T
Schneckenrad Bronze (optional Hartgewebe)
second shaft end worm wheel: bronze (optional fabric-based laminate)
« Selbsthemmung bei hohen Ubersetzungen Schutzart

protection class IP40 (optional IP55)

self-locking with higher gear ratios o
Lagerung " Kugellager

bearings ball bearings
EIGENSCHAFTEN Schmierung " Lebensdauerfettung
characteristics luérrcatl?n ‘ ' N {If.etlme'[ubrl.catlor‘1

Einbaulagen " beliebig

assembly position any
« hohe Laufruhe R

RoHS, WEEE, REACH Vv

smooth running

e wartungsfrei Grenzdaten
. limit datas
ma/ntenancefree
Umgebungstemperaturen .25 °C - +50 °C
ambient temperatures
OPTIONEN Max. Radial-/Axiallast
. max. radial /axial load
options

Type S | 150N /100N

e Low-Noise-Ausfuhrungen :

low-noise versions
» Hohlwelle

hollow shaft
» Sonderwellen

customised shafts
e Sonderschmierungen

special lubrication



ABMESSUNGEN MOTOREN MIT SCHNECKENGETRIEBE S
dimensions motors with worm gear S

Litzenausfihrung ‘ Klemmkastenausfihrung
lead wire type terminal box type
Getriebemotor ‘ Lange in mm ‘ Gewicht in kg ‘ Lange in mm ‘ Gewicht in kg
geared motor length in mm weight in kg length in mm weight in kg
RO ..34/36 133 1,45 177 1,55
RO ... 44/ 46 145 1,65 189 1,75
RO ...64 /66 163 1,90 207 2,00

RO .. 84/ 86 188 2,35 232 2,45



MASSBILD MOTOREN MIT SCHNECKENGETRIEBE S
scale drawing motors with worm gear S

Klemmkasten (optional)

35 36 terminal box (option) A‘ﬁ

Lange: 250 mm
lerlgfh: 250 mm

98,5

o o - 3 _{ - ] |
S o
Q
)
(e — 1T
1x45° H -rl C ) () B
3,5 35
30
o 3 46
S} 24,5 +005 56 24,5 +0,05
L _(siehe MaRtabelle/ref. table dimensions) 44

e 245 Scheibenfeder (Key ) DIN 6888 - 3X5

R _3 A F . i_B S = g
_) 31097 E f) @10g7 10.5 t:js _ o ﬁ

e

MASSBILD MOTOREN MIT SCHNECKENGETRIEBE S (MIT HOHLWELLE)
scale drawing motors with worm gear S (with hollow shaft)

Klemmkasten (optional)

35 36 terminal box (option)

Lange: 250 mm
length:)250 mm

252
50

Hohlwelle (hollow shaft)

?3P9
©
)
4 g
N
—
LY a
50 @9
L (siehe MaRtabelle/ref. table dimensions) 44




DATEN SCHNECKENGETRIEBE-MOTOREN ROBASE (6-POLIG, 1~230 V, 50 HZ)
datas worm geared motors ROBASE (6 poles, 1~230 V, 50 Hz)

Uberserung TRnS ' Wirkgngsgrad " Max. Drehmoment = Drehzahl ~ Drehmoment der Motortypen

ratio efficiency max. torque ~ speed torque of motor types
. Volwelle . Hohwele . q . o g . 3 . 46 e 8
~ solid shaft  hollow shaft % ' ' ' Nm ) Nm ) Nm } Nm
26 4 - s3% 53 400 o016 025 03 044
5 oy ‘79°/;, - 11;0 ' 2loo B ol,3o ' 6,43 ' 6,59 ' 6,83
7 oy ‘75 / ' 12.,0 ' 1l43 ' 6,39 ' 6,58 ' 6,79 ' 1',10
10 oy ‘70 °/ ' 11;0 ' 1loo ' 6,53 ' 5,77 ' 1;05 ' 1;47
15 o VA ‘66‘7‘0 ' 13l,o ' 57 ' 6,74 ' 1;09 ' 1;49 ' 2.,08
20 oy ‘61 °/ ' 12.,0 ' éo ' 6,92 ' 1;34 ' 1;83 ' 2.,56
0y 4 ‘49 / ' 12l,o o33 1;10 ' 1;62 ' é,m ' 3;09
50 o N ‘370/;, ' 11;0 ' éo ' 1;39 ' 2l,o4 ' 2l,78 ' 3.,89
55 .y | 41 % ' 13l,o . 1;69 ' 2l,48 ' 3;38 ' 4,74
75 o ¢ - ‘28% ' 8,l8 ' l13 ' 1;58 ' é,31 ' 3;,15 ' 4,41
‘100‘ oy ‘30 / ' 8,.9 ' l10 ' 2l,25 ' 3;30 ' 4;50 ' é,so

Bei Uberschreiten des zulassigen Drehmoments kann das Getriebe beschadigt werden. Drehstromausfishrungen bieten ca. 10-30 % mehr Drehmoment.
Exceeding the maximum permissible torque may lead to gear damage. Three-phase variants offer 10 to 30 % more torque



DATEN SCHNECKENGETRIEBE-MOTOREN ROBASE (4-POLIG, 1~230 V, 50 HZ)
datas worm geared motors ROBASE (4 poles, 1~230 V, 50 Hz)

Ubersetzung TS ' Wirkt‘mvgsgrad " Max. Drehmoment = Drehzahl Drehmoment der Motortypen

ratio efficiency max. torque ~ speed torque of motor types
L Volwelle . Hohiwelle . q o g 3 44 e4 s
~ solid shaft  hollow shaft % ' ' ' Nm ) Nm ) Nm } Nm
26 4 - &% 53 600 o2 ol 025 037
5 o ¢ - ‘79°/;, - 11;0 ' 3loo B 6,24 ' 6,36 ' 6,47 ' 6,71
7 oy ‘75 / ' 12l,0 ' 514 ' 6,32 ' 6,47 ' 6,63 ' 6,95
10 oy ‘70 °/ ' 11;0 ' 1l50 ' 6,42 ' 6,63 ' 6,84 ' 1;26
15 o NV ‘66 /o ' 13l,o ' 1loo ' 6,59 ' 6,89 ' 1l,19 ' 1;78
20 o NV ‘61 v ' 12l,o ' %5 ' 6,73 ' 1l,1o ' 1;46 220
1 J VAR ‘49 / ' 12l,o . 50 6,88 ' 1;32 ' 1;76 ' 2.,65
50 oy ‘37 / ' 11;0 30 1l,11 ' 1.,67 ' 2l,22 ' 5,33
55 Sy ‘41 % ' 13l,o 27 1;35 ' 2l,03 ' 2,71 ' 4.,06
75 oy ‘28 / ' 88 20 1;26 ' 1;89 ' 2l,52 ' 3;,78
‘100‘ oy ‘30 . 8,.9 ' l15 ' 1;80 ' 2l,7o ' 3;60 ' 5,40

Bei Uberschreiten des zulassigen Drehmoments kann das Getriebe beschadigt werden. Drehstromausfishrungen bieten ca. 10-30 % mehr Drehmoment.
Exceeding the maximum permissible torque may lead to gear damage. Three-phase variants offer 10 to 30 % more torque



PLANETENGETRIEBE-MOTOREN

planetary geared motors

GUTER WIRKUNGSGRAD - AUCH GERAUSCHARM

Highly efficient - and quiet too

Unsere Planetengetriebe zeichnen sich besonders
durch ihre optimale Leistungsdichte bei dauerhafter
Belastbarkeit aus. Durch den gleichzeitigen Eingriff
von jeweils drei Planetenradern pro Stufe lassen sich
hochste Krafte auf kleinstem Bauraum Ubertragen.
Robust, wartungsfrei und variantenreich sind sie pra-
destiniert fur hochste Anforderungen. Durch den
ausgezeichneten Wirkungsgrad bilden sie mit unseren
Synchronmotoren eine besonders kompakte und effi-
ziente Antriebseinheit. Und wenn es besonders leise

sein soll, gibt es auch eine Low-Noise-Ausfuhrung.

Special features of our planetary gear transmissions
include their excellent performance-to-size ratio and
durability under long-term loads. The simultaneous
intervention of three planetary gears per stage permits
the exertion of maximum force within the most compact
space. Their durability, lack of maintenance and range of
variants make them ideal for the most demanding ap-
plications. Due to their outstanding performance, when
coupled with our synchronous motors, they form a highly
compact and efficient drive unit. And if quiet running is a

prime concern, they also come in a low-noise variant.



VORTEILE
benefits

« hohes Drehmoment bei kleinem Bauraum
high torque within a small footprint

» hohe StoRbelastbarkeit
high impact resilience

« sehr guter Wirkungsgrad

excellent size to power ratio

EIGENSCHAFTEN
characteristics

« konzentrischer Wellenausgang
concentric output shaft

« geringes Getriebespiel
low backlash

o wartungsfrei

maintenance free

OPTIONEN
options

e Low-Noise-Ausfuhrungen
low-noise versions
» Sonderwellen und -flansche
customised shafts and flanges
e Schutzart IP53
IP53 protected
e Sonderschmierungen
special lubrication

Allgemeine Angaben
general datas

Flansch
flange

Zahnrader
gear wheels

Schutzart
protection class

Wellenlagerung
shaft bearings

Schmierung
lubrication

Einbaulagen
assembly position

RoHS, WEEE, REACH

Umgebungstemperaturen
ambient temperatures

Getriebespiel
backlash

Type Q

Type P

Type R

Aluminium
aluminium

Gehérteter Stahl mit hoher Belastbarkeit
hardened heavy duty steel

IP40 (optional IP53)

2 hintereinander gestellte Kugellager
2 consecutive ball races

Lebensdauerfettung
life-time lubrication

beliebig
any

v

Grenzdaten
limit datas

-15 °C bis +60 °C

max. 0,9° (Baureihe R: 2,0°)
max. 0.9° (series R: 2.0°)

Max. Radial-/Axiallast
max. radial /axial load

160N /50 N 1-stufig (1 stage)
23;0 N / 80 N 2;stufié 2 s.tages )
360 N / 110.N 3‘-stufi'g 3 ;tage;)
260 N / 60 N 1-;tufi§ ¢ st.age) |
3éo N / 100. N é-stuf;g 2 ;tag;s)
450 N / 150. N 3-stuf;g (3 ;tage;)
24lo N / 70 N 1-;tufig' ¢ st;ge) |
350 N / 106 N 2;stufi§ @ ;tages)

520 N /150 N 3-stufig (3 stages)



ABMESSUNGEN MOTOREN MIT PLANETENGETRIEBE Q
dimensions motors with planetary gear Q

Lénge in mm (Klemmkastenausfihrung +44 mm) ‘ Gewicht in kg (Klemmkastenausfiihrung +0,1 kg)

length in mm (terminal box version +44 mm) ) weight in kg (terminal box version +0,1 kg)
Getriebemotor : 1-stufig : 2-stufig : 3-stufig : 1-stufig : 2-stufig : 3-stufig
geared motor : 1 stage : 2 stages : 3 stages : 1 stage : 2 stages : 3 stages
RO ..34/ 36 ' 102 ' 15 ' 128 ' 1,00 ' 1,10 ' 1,20
RO'... 44 / 46 N . 11;1 - . 12% o . 146 - . 1,26 o . 1,26 o ' 1,4‘0
RO'... 64 / Gé N . 1Sé ' . 145 ' 155 o . 1,4;5 o . 1,45 o ' 1,5‘5
RO'... 84 / 86 N . 15% o . 176 o . 185 o . 1,85 o . 1,85 o ' 2,65

ABMESSUNGEN MOTOREN MIT PLANETENGETRIEBE P
dimensions motors with planetary gear P

Lange in mm (Klemmkastenausfihrung +44 mm) ‘ Gewicht in kg (Klemmkastenausfiihrung +0,1 kg)

length in mm (terminal box version +44 mm) ) weight in kg (terminal box version +0,1 kg)
Getriebemotor ‘ ‘ 2-stufig ‘ 3-stufig ‘ ‘ 2-stufig ‘ 3-stufig
geared motor : : 2 stages : 3 stages : : 2 stages : 3 stages
RO .. 34/ 36 ' 10 ' 124 138 ' 1,15 1,35 1,55
RO'... 44 / 46 N . 12é ' . 136 ' . 156 o . 1,35 o . 1,55 o ' 1,75
‘ RO'... 64 / 66 N . 146 o . 15;1 o . 16é o . 1,66 o . 1,86 o ' 2,60
RO'... 84 / Sé N . 16;5 o . 17§ o . 19;’5 o . 2,60 o . 2,2'0 o ' 2,4‘;0

ABMESSUNGEN MOTOREN MIT PLANETENGETRIEBE R
dimensions motors with planetary gear R

Lange in mm (Klemmkastenausfiihrung +44 mm) ‘ Gewicht in kg (Klemmkastenausfihrung +0,1 kg)

length in mm (terminal box version +44 mm) ) weight in kg (terminal box version +0,1 kg)
Getriebemotor ‘ 1-stufig ‘ 2-stufig ‘ 3-stufig ‘ 1-stufig ‘ 2-stufig ‘ 3-stufig
geared motor : 1 stage : 2 stages : 3 stages : 1 stage : 2 stages : 3 stages
RO ..34/ 36 ' 108 125 142 1,30 1,65 2,00
RO'... 44 / 46 N . 126 - . 13% o . 15;1 - . 1,56 o . 1,85 o ' 2,éO
‘ RO'... 64 / 66 N . 1Sé o . 15;5 o . 17é o . 1,75 o . 2,16 o ' 2,45

RO .. 84/ 86 163 180 197 2,15 2,50 2,85



MASSBILD MOTOREN MIT PLANETENGETRIEBE Q
scale drawing motors with planetary gear Q

Zentr. DIN 332 - M3
centring DIN 332 - M3
265

Passfeder DIN 6885 - A3x3x16
236

key DIN 6885 - A3x3x16
Klemmkasten (optional)

terminal box (option) e225h9
3 2,8
: | i
R I:é N
i | Lange: 250 mm ;
length:250 mm /[

0896

-

. &
o. .
/ 7
\
/

M4x10

L (siehe MaRtabelle/ref. table dimensions) m M3x10

MASSBILD MOTOREN MIT PLANETENGETRIEBE P
scale drawing motors with planetary gear P

Zentr. DIN 332 - D M4
centring DIN 332 - D M4

Passfeder DIN 6885 - A4x4x16
Klemmkasten (optional)

key DIN 6885 - A4x4x16 terminal box (option)
25 42
A I )
~
= N =)
& s Lange: 250 mm
- length:|250 mm

-

I—

©
I
©
I
B

25 L (siehe MaRtabelle/ref table dimensions) 44 40
252
MASSBILD MOTOREN MIT PLANETENGETRIEBE R
scale drawing motors with planetary gear R
Zentr. DIN 332 - M5
centring DIN 332 - M5
Passfeder DIN 6885 - A5x5x18
key DIN 6885 - A5x5x18
. Klemmkasten (optional) 265
. gs terminal box (option)
[
- E Lange: 250 mm
- length:250 mm
1]

L e R

39 L (siehe MaBtabelle/ref. table dimensions) 44
+




DATEN PLANETENGETRIEBE-MOTOREN ROBASE (6-POLIG, 1~230 V, 50 HZ)
datas planetary geared motors ROBASE (6 poles, 1~230 V, 50 Hz)

Ubersetzung zulassiges Drehmoment (Spitze) ° Drehzahl Drehmoment der Motortypen
ratio } permitted torque (peak) } speed } torque of motor types
TypeQ . TypeP . TypeR 3% 46 66 8
: Nm ) Nm ) Nm ) ) Nm ) Nm ) Nm ) Nm
1-stufign =80 % 7stagen =80 %
43 232,6 0,26 0,38 0,52 0,72
3(45) : 4 (6) : 8 (12) : : : : : : :
6,8 1471 0,41 0,60 0,82 1,14
2-stufign =75 % 2 stagesn =75 %
13,7 73,0 0,77 1,13 1,54 2,16
22,2 75 (11) 12 (18) 25 (37) 45,0 1,25 1,83 2,50 3,50
289 34,6 1,63 2,38 3,25 4,55
3-stufign =70 % 3 stagesn =70 %
50,9 19,6 2,67 3,92 534 7,48
589 ' ' 10 309 454 618 866
681 ' ' w47 358 524 715 1001
952 ' ' 15 500 733 1000 1399
124,4 15 (22) 25 (37) 50 (75) 8,0 6,53 9,58 13,06 18,29
149,9 6,7 7,87 11,54 15,74 22,04
1953 ' ' ' 5 1025 1504 2051 2871
236,1 . . . . 4,2 . 12,40 . 18,18 . 24,79 . 34,71
3078 ' ' 32 116 2307 3232 4525

Bei Uberschreiten des zulassigen Drehmoments kann das Getriebe beschadigt werden. Drehstromausfishrungen bieten ca. 10-30 % mehr Drehmoment.
Exceeding the maximum permissible torque may lead to gear damage. Three-phase variants offer 10 to 30 % more torque



DATEN PLANETENGETRIEBE-MOTOREN ROBASE (4-POLIG, 1~230 V, 50 HZ)
datas planetary geared motors ROBASE (4 poles, 1~230 V, 50 Hz)

Ubersetzung - zuléssiges Drehmoment (Spitze) " Drehzahl Drehmoment der Motortypen
ratio permitted torque (peak) speed torque of motor types
. Type Q . Type P . Type R ) . ) 34 ) 44 ) 64 , 84
Nm . Nm . Nm ) . Nm . Nm . Nm . Nm

1-stufigm =80 % 7 stage n =80 %

43 A A  z4s8 021 03 om 082
3 (4,5) : 4 (6) : 8 (12) : : : : : : : :

68 2206 033 0,49 065 0,98
87 A A 1095 02 092 125 185
'22,2. i 75 (11) | 12 (18) | 25 (37) : ‘67,6‘ . ‘1,00‘ ' ‘1,50‘ ' ‘2,00‘ ' '3,00.
'28,9. ) | | } ‘51,9‘ A ‘1,30‘ A ‘1,95‘ A ‘2,60‘ A '3,90.
s00 A A 295 2w 321 428 e#
589 ' ' 255 247 371 o ‘4,95 74
68,1 22,0 2,86 4,29 572 858
95,2l ' ' ' ' ‘15,8‘ ' ‘4,00‘ ' ‘e,oo‘ ' ‘s,oo‘ ' %2,ool
524,4. i 15 (22) | 25 (37) | 50 (75) : ‘12,1‘ ' ‘5,22‘ ' ‘7,84‘ ' {0,45 ' '15,67l
%49,9. i | | ; ‘10,0‘ ' ‘6,30‘ ' ‘9,44‘ ' %2,55 ' '18,89l
'195,3l ' ' ' o 77 o ‘8,20‘ ' {2,36 ' ‘16,41‘ ' é4,61l
536,1l ' ' ' 64 ‘9,92 ' ‘14,87‘ ' ‘19,83‘ ' é9,75
307,5 ' ' ' 49 ‘12,93‘ i {9,355 ' és,sé ' 38,75

Bei Uberschreiten des zulassigen Drehmoments kann das Getriebe beschadigt werden. Drehstromausfishrungen bieten ca. 10-30 % mehr Drehmoment.
Exceeding the maximum permissible torque may lead to gear damage. Three-phase variants offer 10 to 30 % more torque



FLACHGETRIEBE-MOTOREN

flat geared motors

KOMPAKTE BAUFORM - HOHE BELASTBARKEIT

Compact design - great durability

Unsere drei Flachgetriebe-Baureihen erfillen sehr unter-
schiedliche Anforderungen. Das kleinste Getriebe A ist
komplett kugelgelagert und eignet sich fur anspruchs-
volle Anwendungen. Beim Getriebe B handelt es sich um
ein einfaches Low-Cost-Getriebe fur groRere Bedarfe.
Vorteilhaft ist die Méglichkeit zu hohen Ubersetzungen.
Je nach Anforderung ist eine anpassbare Voll- oder
Hohlwelle maglich. Das starkste Getriebe C hat eine
kugelgelagerte Hohlwelle und ist mit optionaler Freistel-

lung ausgestattet. Bei Bedarf ist eine Vollwelle lieferbar.

Our three flat-gear series meet a great variety of
requirements. The smallest, gear A, is fully fitted with
ball bearings and is suitable for the most demanding
applications, whereas gear B is a simple, low-cost gear
for higher-volume demands. The possibility of high gear
ratios is advantageous. Depending on your needs, adjust-
able solid and hollow shafts are available. Gear C, the
strongest variant, has a hollow shaft with ball bearings
and can be fitted with an optional release mechanism.
On request, it is also available with a solid shaft.



VORTEILE
benefits

« flache Bauform
flat design

 hoher Wirkungsgrad
high efficiency

EIGENSCHAFTEN
characteristics

* robust
sturdy
» wartungsfrei

maintenance free

OPTIONEN
options

e Sonder- und Hohlwellen
special and hollow shafts

e Low-Noise-Ausfuhrungen
low-noise versions

e Sonderschmierungen
special lubrications

Gehause
housing

Wellenlagerung
shaft bearings

Zahnrader
gear wheels

Schmierung
lubrication
Schutzart

protection class

Einbaulagen
assembly position

Allgemeine Angaben
general datas

Aluminium-bzw Zink-Druckguss
aluminium or zinc die-cast

A, C: Kugellager

A, C: ball bearings

B: Sinterlager

B: sinter bearings

Geharteter Stahl mit hoher Belastbarkeit
hardened heavy duty steel
Lebensdauerfettung
lifetime lubrication

IP40 (optional IP55)
IP40 (optionally IP 55)

beliebig
any

Grenzdaten
limit datas

Umgebungstemperaturen
ambient temperatures

-10°C-+40°C

Max. Radial-/Axiallast
max. radial /axial load

Type A

Type B

Type C

60N/50N

120N/30N

320N /100N



ABMESSUNGEN MOTOREN MIT FLACHGETRIEBE A
dimensions motors with flat gearbox A

Litzenausfihrung ‘ Klemmkastenausfihrung
lead wire type terminal box type

Getriebemotor ‘ Lange in mm ‘ Gewicht in kg ‘ Lange in mm ‘ Gewicht in kg

geared motor length in mm weight in kg length in mm weight in kg
RO ..34/36 96 1,00 140 1,10
RO ... 44/ 46 108 1,20 152 1,30
RO ...64 /66 126 1,45 170 1,55
RO ..84 /86 151 1,85 195 1,95

ABMESSUNGEN MOTOREN MIT FLACHGETRIEBE B
dimensions motors with flat gearbox B

Litzenausfihrung ’ Klemmkastenausfihrung
lead wire type terminal box type

Getriebemotor : Lange in mm : Gewicht in kg : Lange in mm : Gewicht in kg

geared motor length in mm weight in kg length in mm weight in kg
RO ..34/36 97 1,50 141 1,60
RO ... 44/ 46 109 1,70 153 1,80
RO .. 64 /66 127 1,95 171 2,05
RO .. 84/ 86 152 2,35 196 2,45

ABMESSUNGEN MOTOREN MIT FLACHGETRIEBE C
dimensions motors with flat gearbox C

Litzenausfihrung ‘ Klemmbkastenausfuhrung
lead wire type terminal box type
Getriebemotor : Lénge in mm : Gewicht in kg : Lange in mm : Gewicht in kg
geared motor length in mm weight in kg length in mm weight in kg
RO ..34/36 101 2,00 145 2,10
RO .. 44/ 46 "3 2,20 157 2,30
RO .. 64 /66 131 2,45 175 2,55

RO .. 84/ 86 156 2,85 200 2,95



MASSBILD MOTOREN MIT FLACHGETRIEBE A
scale drawing motors with flat gearbox A

@ max. 8mm

L (siehe MaRtabelle/ref. table dimensions)

“ )

LT

Saes

065
7

010

Klemmkasten (optional)
terminal box (option)

"

Lange: 250 mm
length: 250 mm

MASSBILD MOTOREN MIT FLACHGETRIEBE B
scale drawing motors with flat gearbox B

Welle éshaﬁ
max. @ 12,/mm

| L (siehe MaRtabelle/ref. table dimensions)

4

L]

=

=—=

065
 —
010

Klemmkasten (optional)
terminal box (option)

[ ]

6x 0550

Lange: 250 mm
length: 250 mm

005
08010

1

-0,05

28-010

-005
7-010
|

23

I /AR
5% 7 /
15
®
68
15
(@
@© &
@ Qe

0850

i

2950,

6033

6985

MASSBILD MOTOREN MIT FLACHGETRIEBE C
scale drawing motors with flat gearbox C

Lange: 250 mm

2930

012,70

625

length: 250 mm
L (siehe MaRtabelle/ref. table dimensions) . u )
| © © H
i
i ———
I w) = an
EliE (o
5 = Vollwelle (solid shaft)
© O

Klemmkasten (optional)
terminal box (option)

4x 0420 (o)

60

70

@15mm Standard

[

@20t



DATEN FLACHGETRIEBE-MOTOREN ROBASE (6-POLIG, 1~230 V, 50 HZ)
datas flat geared motors ROBASE (6 poles, 1~230 V, 50 Hz)

Ubersetzungr- zuléssiges Drehmoment (Spitze) ° Drehzahl Drehmoment der Motortypen
Ratio } permitted torque (peak) } speed } torque of motor types

fypeA fypeé fypet . . . - . . i . . o . ) o .

. Nm : Nm : Nm ) ) Nm ) Nm ) Nm . Nm

3-stufign =73 % 3 stages ) =73 %

30 10 (15) - - 33,3 1,64 2,41 3,29 4,60

47 - - 27 (40) 21,3 2,57 3,77 515 7,21

50 10 (15) - - 20,0 2,74 4,02 5,48 767

75 10 (15) - 27 (40) 13,3 41 6,02 8,21 1,50
100 10 (15) - - 10,0 5,48 8,03 10,95 15,33*

4-stufign =66 % 4 stages n =66 %

oo . A : 27400 85 579 849 1mss 1622
125 1‘0 (15) ' . S 80 619 ‘9,08‘ ) {2,35; -
'150l ' 1‘0 (15) i 26 (36) L (46) o 67 o ‘7,43‘ ' ‘10,89‘ ' ‘14,85‘ ' 20,75
'18?l S é? (46) ' 5,3‘ ' ‘9,26‘ ' ‘13,58‘ ' ‘18,51‘ ' 25,92.
'250l . 1‘0 (15) . 26 (35) . ‘4,0‘ ' ‘12,38‘ B
288 . (46) 35 {4,26 i 50,9{ ' ‘28,51‘ ' 39,92
'300. ' 1‘0 (15) ' . S 33 ‘14,85‘ B
375 1‘0 (15) A . L (46) 27 o ‘18,56‘ i 57,23 A ‘37,13‘ A .

5-stufigm =59 % 5 stages n =59 %

513 . 20 (30) . 19 22,70 33,29 : :
853 . © 20(30) . ' 12 A . ' . ' :
1586 . © 20(30) . ' 06 7018 . ' : ' :

Bei [}berschreiten des zuldssigen Drehmoments kann das Getriebe beschadigt werden. Drehstromausfihrungen bieten ca. 10-30 % mehr Drehmoment.
Die Ubersetzungen sind gerundet (+/-3 % Toleranz). Exceeding the maximum permissible torque may lead to gear damage. Three-phase variants offer 10 to
30 % more torque. The gear ratio figures have been rounded (+/-3 % tolerance).



DATEN FLACHGETRIEBE-MOTOREN ROBASE (4-POLIG, 1~230 V, 50 HZ)
datas flat geared motors ROBASE (4 poles, 1~230 V, 50 Hz)

Ubersetzung zuléssiges Drehmoment (Spitze) ° Drehzahl Drehmoment der Motortypen

ratio } permitted torque (peak) } speed } torque of motor types
fypeA fypeé fypet ) . o o s s
. Nm : Nm : Nm ) ) Nm ) Nm ) Nm . Nm

3-stufign =73 % 3 stages ) =73 %

30 10 (15) - - 50,0 1,31 1,97 2,63 3,94
47 - - 27 (40) 31,9 2,06 3,09 4,12 6,18
50 1008 . ' . 300 219 329 438 657
75 10 (15) - 27 (40) 20,0 3,29 493 6,57 9,86
100 10 (15) - - 15,0 4,38 6,57 8,76 13,14

4-stufign =66 % 4 stages n

oo . A :  2740) 128 483 695 927 1390
125. ' 1‘0 (15) ' . S ‘12,0‘ 495 7,43‘ 990 '14,85l
'150 o 1‘0 (15) i 26 (36) L (46) ' ‘10,0‘ ' ‘5,94‘ ' ‘8,91‘ ' ‘11,88‘ ' '17,82l
'18?l S é? (46) ' ‘8,0‘ ' ‘7,41‘ ' ‘11,11‘ ' ‘14,81‘ ' éz,zé
250 1‘0 (15) . 26 (35) S 60 ‘9,90‘ ' ‘14,85‘ .
288 . (46) 52 i ‘11,40‘ i ‘17,11‘ ' ‘22,81‘ ' 54,21l
300 1‘0 (15) ' . ' . 50 o ‘11,88‘ . : ' . ' .

375 1‘0 (15) A . L (46) 40 o ‘14,85‘ i éz,zé A 29,76 A .

5-stufigm =59 % 5 stages n =59 %

513 . 20 (30) . 29 18,16 27,24 : :
853 . © 20(30) . ' 18 3020 . ' . ' :
1586 . © 20(30) . ' 09 B TV . ' : ' :

Bei [}berschreiten des zuldssigen Drehmoments kann das Getriebe beschadigt werden. Drehstromausfihrungen bieten ca. 10-30 % mehr Drehmoment.
Die Ubersetzungen sind gerundet (+/-3 % Toleranz). Exceeding the maximum permissible torque may lead to gear damage. Three-phase variants offer 10 to
30 % more torque. The gear ratio figures have been rounded (+/-3 % tolerance).
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